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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

„Dostawa elementów indywidualnego wyposażenia ochrony specjalnej dla członków zespołów 

odpowiedzialnych za realizację zadań Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (Obszar 2)” 

 

I. Ubrania specjalne - 12 kompletów: 

Parametry techniczne: ubrania specjalne o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej. 

- ubranie dwuczęściowe (kurtka, spodnie) 

- ubranie musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP    

- ubranie spełnia wymagania normy europejskiej EN 469:2005: odporność na promieniowanie 

cieplne, hydrofobowość oraz odporność na penetrację pary wodnej 

- ubranie spełniające wymagania normy EN 469 - Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej 

przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych 

- ubranie spełniające wymagania  normy EN 1149-5 - Wymagania dla odzieży ochronnej 

umożliwiającej rozpraszanie ładunków elektrostatycznych 

- ubranie spełniające wymagania  normy EN 343 - Wymagania dla odzieży ochronnej przeznaczonej do 

ochrony przed deszczem i wilgocią, w tym mgłą i wilgocią od gruntu 

- ubranie spełniające wymagania  normy EN 61482-22 - Wymagania dotyczące odzieży ochronnej 

chroniącej przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym 

-  ubranie spełniające wymagania normy ISO 13506 - dla odzieży chroniącej przed wysoką 

temperaturą i płomieniami 

- ubranie posiadające dodatkowe centralne mocowanie na latarkę, 

- ubranie posiadające sztywny kołnierz (z zaczepem i prowadnicą do przewodów) 

- ubranie zaopatrzone w kieszeń na urządzenia łączności (o zmiennej wysokości) 

- ubranie zaopatrzone w mankiety w kurtce oraz spodniach (zmienna szerokość, ściągacze izolacyjne) 

- ubranie zaopatrzone we wzmocnienia na kolanach (ochrona przed przecieraniem) 

II. Hełmy specjalne – 12 sztuk 

Parametry techniczne: hełm specjalny o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej: 

- hełm musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP 

- waga ok. 1,3 kg 

- odporność na temperaturę od -40 do 300 °C 

- hełm spełniający wymagania normy EN 443: 2008, EN 16471 – ratownictwa technicznego,  
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- hełm spełniający wymagania normy EN 16473 – hełmy dla akcji gaśniczych 

- hełm spełniający wymagania normy EN 14458: 2004 – osłony oczu i twarzy 

- hełm spełniający wymagania normy ISO 16073: 2011 – wymagania dotyczące gaszenia pożarów 

lasów 

- rozmiar hełmu: 49-67 cm (regulowany) 

- zewnętrzna regulacja rozmiaru hełmu 

 

III. Buty specjalne – 15 par  

Buty specjalne o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej. 

Parametry techniczne:  

- buty musza posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP 

- kolor – Czarny 

- waga – 1,07 kg 

- materiał - trudnopalna, hydrofobowa wodoodporna, skóra bydlęca (o grubości 2,5-2,7mm) 

- membrana: GORE-TEX® performance - komfortowa, wodoodporna, oddychająca 

- wierzchnia warstwa butów musi być odporna na przecięcie ostrymi przedmiotami 

- podeszwa musi być odporna na przebicie min. 1000N 

- buty spełniające wymagania normy EN ISO 20345:2011 (wymagania dla obuwia bezpiecznego, które 

ma za zadanie chronić użytkownika przed urazami mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi w 

środowisku pracy),  

- buty spełniające wymagania normy AS/NZ 4821:2014 (minimalne wymagania dotyczące wydajności 

dla obuwia strażackiego przeznaczonego do gaszenia pożarów i związanych z nimi czynności),  

- buty spełniające wymagania normy EN ISO 15090:2012 ( minimalne wymagania dla obuwia dla 

strażaków, stosowanego podczas gaszenia pożarów, ogólnych akcji gaśniczych, akcji ratowniczych 

podczas pożarów i w sytuacjach nagłego zagrożenia materiałami niebezpiecznymi),  

- buty muszą posiadać usztywnienie kostki, 

- podeszwa musi być antystatyczna, antypoślizgowa oraz odporna na temperaturę min.290°C, 

- buty muszą posiadać stalowy nosek, który chroni stopę przed uderzeniem  

IV. Rękawice specjalne ochronne – 15 par 

Rękawice specjalne ochronne o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej. 

Parametry techniczne:  

- rękawice muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP 

- Warstwa zewnętrzna musi być wykonana z materiału PBI oraz szwami z nici Kevlar 
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- rękawice muszą posiadać zlokalizowany na grzbiecie dłoni system zwiększający ochronę przed wysoką 

temperaturą 

- część chwytna powinna być wykonana z Kevlaru pokrytego warstwą silikonu 

- membrana GORE-TEX  

-  warstwy wewnętrzne powinny być trwale połączone 

- rękawice spelniają wymagania normy EN 659:2003 + A1:2008 (wymagania dotyczące rękawic 

ochronnych dla strażaków, obejmująca ich właściwości w zakresie ochrony przed zagrożeniami 

termicznymi, mechanicznymi oraz penetracją wody i substancji chemicznych). 

- rękawice powinny spełniać minimalne parametry: 

• Odporność przetarcie wg normy EN 388 (zagrożenia mechaniczne, które mogą prowadzić do 

skaleczeń) - min. 4  

• Odporność przecięcie wg normy EN 388 - min. 4  

• Odporność rozerwanie wg normy EN 388 - min. 4  

• Odporność przekłucie wg normy EN 388 - min. 3  

• Zachowanie w ogniu wg normy EN 407 (ochrona przed zagrożeniami termicznymi)- min. 4  

• Zręczność wg normy EN 420 (wymagania dotyczące bezpieczeństwa, nieszkodliwości, komfortu 

i znakowania rękawic) - min 4 

V.  Ubrania specjalne lekkie – 3 komplety 

Ubrania specjalne lekkie o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej. 

Specyfikacja techniczna: 

- ubranie dwuczęściowe (kurtka, spodnie)  

-  ubranie wykonane z materiałów odpornych na ogień 

- ubranie zgodne z normą ISO 16073-3: 2019 "Środki ochrony indywidualnej do walki z pożarami"  

- ubranie zgodne z normą ISO UNE-EN 15384: 2020 "Odzież ochronna dla strażaków walczących z 

pożarami" 

- ubrania mają wzmocnienia w obszarach o większym tarciu, takich jak kolana i tylna część. 

- ubrania posiadają potrójne szwy o konstrukcji zapobiegającej zaczepianiu, które zapewniają dużą 

odporność na wszelkiego rodzaju ruchy. 

- spodnie zaopatrzone w dwie ukośne kieszenie przednie z klapami zapobiegającymi przedostawaniu 

się zanieczyszczeń do środka. 

VI. – Suchy skafander specjalny – 1 sztuka 

Suchy skafander specjalny o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej. 

Specyfikacja techniczna: 

- materiał zewnętrzny: GORE-TEX® Narvik 
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- podszewka: antybakteryjna, zapewniająca 6-godzinną ochronę termiczną 

- zamek Aquaseal  

- odpinany kaptur i rękawice 

- zintegrowane zawory powietrzne do usuwania nadmiaru powietrza 

- wzmocnienia na kolanach dla zwiększonej trwałości 

VII. Buty gumowe specjalne – 5 par  

Buty gumowe specjalne o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej. 

Specyfikacja techniczna: 

• odporne na przebicie prądem o napięciu do 1 kV 

• cholewy odporne na płomień i promieniowanie cieplne 

• podeszwy odporne nadziałanie podwyższonych temperatur 

• podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią do 200 J 

• wkładki stalowe odporne na przebicie z siłą do 1100 N 

• podeszwy odporne na działanie olejów 

• absorbcja energii w części piętowej powyżej 20 J 

• podeszwy z urzeźbieniem zabezpieczającym przed poślizgnięciem 

• wyjmowane wkłady ocieplające z włókniny wełnianej 

• wierzch i spód: guma  

• podszewka i ocieplenie: materiały tekstylne 

• wysokość butów: 36 cm 

• waga 1 pary: roz. śr. bez ocieplenia 3,0–3,1 kg 

VIII. Maski przeciwgazowe – 5 kompletów 

W skład zestawu wchodzi maska przeciwgazowa wraz z kompletem filtrów przeciwgazowych 

(zabezpieczających przed cykoheksanem, chlorem, siarkowodorem, cyjanowodorem, dwutlenkiem 

siarki, amoniakiem, kwaśnymi gazami i oparami oraz organicznymi pochodnymi amoniaku)  oraz filtrów 

cząstek stałych – maksymalna penetracja filtra 0,05 % przy przepływie 47,5 l/min,  (dodatkowo po 1 

komplecie zapasowych filtrów do każdej maski). Maski przeciwgazowe o parametrach nie niższych niż 

wskazane poniżej  

Specyfikacja techniczna: 

• masa max 360 g, 

• maska musi posiadać certyfikat EN136:1998 
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• musi być wyposażona w wizjer 3D, 

• musi posiadać sześciopunktową uprząż na głowę, 

• musi być wykonana z TPE (elastomery termoplastyczne), 

• musi posiadać membranę mowy poprawiająca komunikację, 

• musi umożliwiać szybką wymianę filtra 

IX. Hełmy specjalne lekkie – 3 sztuki 

Parametry techniczne: hełm specjalny o parametrach nie niższych niż wskazane poniżej: 

- waga max 815g 

 

Hełm spełnia wymagania norm: 

  

- EN 16471: Ochrona podczas walki z pożarami lasów i roślinności, 

- EN 16473: Ochrona w ratownictwie technicznym, 

- EN 397: Ochrona przed spadającymi przedmiotami w środowisku przemysłowym, 

- EN 1385: Ochrona podczas akcji ratowniczych z użyciem łodzi wiosłowych, 

- EN 12492: Ochrona w terenie alpejskim i podczas ratownictwa na dużych wysokościach. 

Hełm zapewnia regulację rozmiaru z zewnątrz za pomocą pokrętła 

 

 

   

 

………………………………………………………………………… 
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